Indianépolis/PR, PR — 29 de novembro de 2021.

Ao
Servigo de Prevengdo Contra Incéndio e Panico
Corpo de Bombeiros Militar do Parana

Cia Norte/PR

llustrissimos Senhores,

Em conformidade com o CSCIP-CBMPR, vimos por meio deste,
solicitar a andlise e posterior aprovagdo do Projeto Técnico De Prevencdo A Incéndio E A
Desastres da seguinte edificac3o:

Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
Proprietario: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

CNPJ/CPF: 75.798.355/0001-77

Endereco: Praga Caramuru, 150 - Centro - India népolis/PR
Ocupacgdo: SERVICOS PROFISSIONAIS (D-1)

Area total: 1.108,13m 2

Restrito ao exposto, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

L.75
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MEMORIAL DAS SAIDAS DE EMERGENCIA

1. Classificacdo da edificacdo quanto a sua ocupacio:
TERREO

Ocupacdo= Servicos Profissionais

Grupo=D

Divisdo=D -1

Descricdo= Reparticdo Publica.

2. Classificacdo quanto a sua altura:

Térrea—Um Pavimento

3. Classificagdo quanto a carga de incéndio:

Ocupacdo D-1 (8411-6/00) = MODERADO - 700 MJ/m? (ocupaco total com 1.108,13m 2)

4. Calculo de Populagdo flutuante de acordo com NPT _011-11;

SAIDA - descontando drea de sanitarios e corredores, conforme NPT-11, temos 1 pessoa por
7m? de drea em cada sala:

Populagdo: 12 (sala licitagdes) + 4 (dep. De licitagbes) + 4 (dep. De tributacdo) + 4 (dep.
Contabilidade) + 2 (arquivo) + 2 (controle interno) + 4 (dep. Finangas) + 4 (dep. Rec. Humanos)
+ 2 (arquivo morto) + 2 (3rea de Servico) + 3 (copa) + 2 (cozinha) + 5 (controle e ident.) + 5
(almoxarifado) + 3 (detran/junta militar) + 4 (dep. Fisc./Incra) + 4 (sec. Planejamento) +5
(engenharia) +4 (sec. Edu. Cul. Esp.) + 4 (dep. Ind. Com.) + 5 (sec. Meio ambiente) + 2 (sala
vaga) + 1 (cpd) + 1 (almox. Escr.) + 2 (sala vaga) + 2 (sec. Geral/Juridico) + 2 (secretdria) + 2

(assessoria Pref.) +9 (gabinete) = 105 pessoas;

5. Dimensionamento das saidas de emergéncia:
N: numero de unidades de passagem
P: populacio
C: capacidade da unidade de passagem
N=p/c
® PREFEITURA:
N:105 /75 (saida em escada direta) = 1,4 oy 2 unidades de passagem;
LARGURA ADOTADA DAs SAIDAS DE EMERGENCIA

Como saida de emergéncia foi adotada a seguinte saida de emergéncia:



- Adotado como saida a porta principal de acesso frontal com largura de 2,20 (divididas em

duas folhas de 1,10m), e altura de 2,20m, atendendo o dispositivo da norma,
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MEMORIAL BASICO DE CONSTRUCAO

Endereco: Praca Caramuru, 150

Complemento: Centro

Municipio: Indianépolis UF: PR

e-mail: engenharia@indianopolis.pr.gov.br

Proprietdrio: MUNICICIPIO DE INDIANOPOLIS— Fone: (44) 3674 1560
Ocupagdo: SERVICO PROFISSIONAL (Administracdo Publica em Geral)

1. ESTRUTURAS: execucdo da obra realizada de acordo €Om as normas construtivas em vigor,
estruturas de concreto armado, executadas de acordo com as caracteristicas da construcdo.
Fundagbes: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor com
TRRF de 60min.

2. ALVENARIAS: construidas de tijolos cerdmicos aparentes, assentadas e revestidas de argamassa, de

acordo com as normas construtivas em vigor com TRRF de 60min.

3. COMPARTIMENTACOES: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e NPT-09, de

acordo com as caracteristicas da constru¢do com TRRF de 60min.

4. COMPARTIMENTOS: Independentes de sua natureza de ocupagdo, os compartimentos possuem

dimensdes adequadas a sua atividade. Os materiais de construcio (estruturas, vedacdes, acabamento,

etc.) empregados, mediante aplicacdo adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto 3

estabilidade, ventilacio, higiene, seguranca, salubridade, conforto térmico e acustico, atendendo as

posturas municipais e as normas do Corpo de Bombeiros Militar do Parana.

5. INSTALAGOES - as instalac®es hidraulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e

das respectivas concessionarias.

6. VIDROS: os elementos envidragados atendem aos critérios de seguranga previstos nas normas da

ABNT.

7. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO: as medidas de S€guranca contra incéndio e os riscos

especificos obedecem aos requisitos do Cdédigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico do Corpo de

Bombeiros Militar do Parana e, onde aplicavel, das normas ABNT.
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DIMENSIONAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO D-1 — REPARTICAO PUBLICA
Populagdo fixa de 105 funcionérios.

- para Populagdo menor que 200 Pe€ssoas, a composicdo da brigada de incéndio serg
determinada na proporcso de 1 (um) brigadista organico para cada 200 (duzentas) pessoas = 1
brigadista (NPT_017)

Portanto a Brigada serg composta de 1 Elemento

Composicdo do curso para Brigadista Organico, conforme Anexo B Tabela B3, abrangendo os
conteudos tedricos e praticos, conforme Tabela B1 do Anexo B:

TABELA B3 — CARGA HORARIA SUGERIDA PARA FORMACAO DE BRIGADISTAS ORGANICOS

Carga horarias

Teodrica de combate a incéndio: 8 h

Médulos para formacso

Parte tedrica de combate a
incéndio: 01 a 13 e 25
Parte tedrica de primeiros
socorros: 14 a 24

Parte prética de combate a
incéndio: 8 a 13 Pr
Parte prética primeiros
socorros: 14 a 24
Parte tedrica
complemento: 1 a 6 da
tabela B2 (se aplicavel §
planta)

Teorica de primeiros socorros: 8 h

Pratica de combate a incéndio: 8 h

Pratica de primeiros socorros: 8 h

Teorica de complemento (se aplicavel na planta):
Salvamento de vitimas em espacos confinados:16 h
Salvamento de vitimas em altura: 8 h Emergéncias com
produtos perigosos e ambientais: 16 h Sistema de
comando de incidentes: 8 h

Prética de complemento (se aplicavel na planta):
Salvamento de vitimas em espacgos confinados: 16 h
Salvamento de vitimas em altura: 8 h Emergéncias com
produtos perigosos e ambientais: 16 h Sistema de
comando de incidentes: 8 h

Parte pratica complemento:
1a 6 databela B2 (se
aplicavel a planta)

Notas:

- Os treinamentos praticos de combate a incéndios realizados pelos brigadistas devem

obedecer aos requisitos da NBR 14277 - InstalacGes e equipamentos para treinamento e
combate a incéndios;

- O brigadista organico deverd ser recapacitado toda vez que permanecer afastado da
atividade de brigadista por um periodo superior a 2 (dois) anos.

- A recapacitacdo do brigadista organico terd no minimo 50% da carga hordria definida no
Anexo B, Tabela B3, abrangendo os contetidos teéricos e praticos.

- A recapacitagdo a que se refere o subitem 7.4 n3o se aplica aquele que, embora possuindo
habilitacdo de brigadista profissional, seja considerado, para fins de dimensionamento, como
brigadista orgénico por forga do subitem 6.2.1.1.

\)
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coordenador geral da bri gada

lider do setor
(brigadista)

brigadista brigadista

brigadista
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permanecem abertas durante o funcionamento.

Assumo toda a responsabilidade civil e criminal quanto a permanéncia das portas abertas.

Indiandpolis/PR, 29 de novembro de 2021.
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MUNICIPIO DE INDIANGPOLIS © 3
CNPJ.: 75.798.355,/0001-77

Proprietario/Responsével legal pelo imdvel

Obs: Valido para item 5.5.4.6.1e€55.4.6.2da NPT-011, respectivamente, ocupacoes da
Divisdo F, térreas (com ou sem mezaninos), com drea maxima construida de 1500 m2 oy
quando a porta de seguranca da edificacdo for do tipo de enrolar ou de correr.
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REDE DE HIDRANTES
Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
Endereco: Praca Caramuru, 150 — Centro — Indiandpolis/PR.

Area: 1.108,13m>.

Ocupacgdo: Servigos Profissionajs

Grupo: D - Divisdo: D— 1 — Descrigdo: Reparticdo Publica.

RESERVA DE INCENDIO
Conforme NPT-22, a classificagdo deve ser:
- Tabela 2: a divisdo D-1 deve ser classificada como Sistema Tipo 3 de Hidrantes.

- Tabela 4: o Sistema Tipo 3 para area construida de até 2.500m?, o Volume Minimo da Reserva
deve serde 12m3.

Conforme a classificacio acima, adotamos duas caixa de agua elevadas de 6,00m® somando
um total de 12,00m3 para a Reserva de Incéndio, superando as exigéncias de norma.

QUANTIDADE DE HIDRANTES

Conforme NPT-22, em seu item 5.7.3, a distribuicdo deve ser de tal forma que qualquer ponto
da drea protegida seja atendido po rum esguicho, com alcance minimo de 10,0m. Por isso,
utilizamos 4 hidrantes, com 2 mangueiras de 15m, atendendo até 25m de raio, alcancando
toda a drea da edificacio.

PLANILHA PRESSAO MINIMA HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL

Hidrantes analisadoos

Nivel
Peca Pavimento geométrico
(m)

Vazdo Pressdo
(1/min) (m.c.a.)

Incéndio  Hidrante -
mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/2 - 40 mm
(Risco 3)
Incéndio Hidrante -
mangueira 1.1/2 - 30m
requinte 1.1/2 - 40 mm
(Risco 3)
Processo de célculo: Hazen-Williams

Hidrante

analisado Hi1 TERREO

1.50 11.04

TERREO 1.50 210.0 11.05

L7



Tomada d'dgua: 2.1/2" x 2.1/2" - 4CV R125 (Bomba Hidrdulica - Incéndio)
Nivel geométrico: 3.45 m

Pressdo na saida: 23.13 m.c.a.

Trecho de recalque

Pressdes
Vaza [0/ Veloc Comprimento (m Perda | Altur | Desniv
Trech (m.c.a.)
(mm Condut | Equiv | Tota (m/m (m ca. a el J t
usan
u/s) )| () - : , (m)

0 248 150 |
3150 | 124 ]
L34 135060 | 1,4] 000 2000]

Trecho de sucgdo

P
Vaza [0/ Veloc Comprimento (m J Perda | Altur Desmv res5aes
Trech (mm (m/m | (m.ca. (m.c.a.)
Condut Equiv | Tota Jusant
) (m/S)

| 700 60 248 224 | 602 | 4,595 | 231
7,00 | 60 | 248 0,00 ooo 23,11

Altura manométrica (m.c.a.)
 Relgue T sucE ]

~
~

Poténci
Tota - disponive | requerid | a efetiva
Altur Perd Manguelr Esgmch AItur Perd | zr(cl)z)t I (mea) o (mca) (cv)

155 |4 s |
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MEMORIAL DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

1 - ACESSO A VIATURA DE CORPO DE BOMBEIROS
Previmos as condicBes minimas para o acesso das viaturas de bombeiros nas edificacBes e

areas de risco, visando o emprego operacional do Corpo de Bombeiros, atendendo ao previsto
no CSCIP (Codigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico).

2 - SEGURANCA ESTRUTURAL NAS EDIFICACOES

Estabelecemos as condi¢des a serem atendidas pelos elementos estruturais e de
compartimentacdo que integram as edificagdes, quanto aos Tempos Requeridos de Resisténcia
ao Fogo, para que, em Situacdo de incéndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo
suficiente para possibilitar o cumprimento dos objetivos descritos no Codigo de Seguranga
Contra Incéndio e P4nico das edificagGes e areas de risco do Corpo de Bombeiros, aplicada em
todas as edificac6es, independente de sua ocupacdo, altura, nimero de pavimentos, drea total
e drea especifica do pavimento.

3 —- BRIGADA DE INCENDIO

Estabelecemos as condi¢des minimas para a composi¢do, formacso, implantacdo e
treinamento de brigada de incéndio para atuacdo em edificacSes e &reas de risco, na
prevencdo e no combate ao principio de incéndio, abandono de area, primeiros Socorros,
visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimonio, reduzir os danos ao meio
ambiente, até a chegada do socorro especializado, momento em que podera atuar no apoio.

4- SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensionadas para os requisitos minimos necessérios para que sua populagdo possa
abandonar a edificagdo, em caso de incéndio Ou panico, completamente protegida em sua
integridade fisica, e permitir o acesso de guarnigdes de bombeiros para o combate ao fogo ou
retirada de pessoas, atendendo ao previsto no Cédigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico
do Corpo de Bombeiros.

5— CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Estabelecemos as condicdes a serem atendidas pelos materiais de acabamento e de
revestimento empregados nas edificagdes, para que, na ocorréncia de incéndio, restrinjam a
propagagdo de fogo e o desenvolvimento de fumaca, atendendo ao previsto no Cédigo de
Seguranca Contra Incéndio e Panico das edificagSes e dreas de risco do Corpo de Bombeiros.

6 — ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Fixamos as condi¢Ses necessarias para o projeto e instalac3o do sistema de iluminacdo de
emergéncia em edificacBes e dreas de risco, atendendo ao previsto no Cédigo de Seguranca
Contra Incéndios e Panico do Corpo de Bombeiros.




7 —SINALIZACAO DE EMERGENCIA

8 — EXTINTORES

Estabelecemos critérios para protecdo contra incéndio em edificacbes e &reas de risco por
meio de extintores de incéndio (portateis ou sobrerrodas), para o combate 3 principios de
incéndios, atendemos as exigéncias do Cddigo de Seguranga Contra Incéndios e Panico do
Corpo de Bombeiros.

9 - HIDRANTES

Estabelecemos critérios para protecdo contra incéndio em edificacGes e areas de risco por
meio de hidrantes instalados proximos as porta de acesso as edificagBes, para o combate a
incéndios, atendemos as exigéncias do Codigo de Seguranga Contra Incéndios e Panico do
Corpo de Bombeiros.
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