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DIMENSIONAMENTO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO
JUSTIFICATIVA DAS ESPESSURAS ADOTADAS

Trata-se de projeto de recapeamento asfaltico, considerando-se que o pavimento
existente foi avaliado quanto ao suporte de carga através de Teste de Carga aplicado com
caminhao de eixo simples, de carga total aproximada de 18 t (caminh&o + carga), e ndo tendo
sido identificado deformacdes permanentes ou rompimento do pavimento antigo, considerou-
se que os trechos do projeto encontravam-se aptos a receber o revestimento para
recomposicao da capa de rolamento.

Optou-se por TST por nas ruas do projeto de via Coletora, que tem por fungéo reunir
os veiculos dispersos nas vias locais e conduzi-los a determinados pontos da via principal, e
vias locais, que tém como funcéo principal dar acesso direto as propriedades, ndo devendo
ser, em principio, utilizadas para outros volumes de trafego. E revestimento em CBUQ na via
Estrutural ( Parte da Avenida Xavantes).

Para o dimensionamento do pavimento foi utilizado o método desenvolvido pelo Eng.
Murilo Lopez de Souza -1966- Método de projetos de Pavimentos Flexiveis.

1 - PARAMETRO DE TRAFEGO

A definicdo do parametro de trafego (nimero "N") foi baseada numa medicao
de trafego estimativa, que nos permitiu saber o nimero de veiculos que transitam nas vias.
Foi adotado como valores iniciais um volume médio diario de trafego nos dois sentidos, de
100 (cem) veiculos, sendo a taxa de crescimento anual de 5% (cinco por cento) ao ano para
um periodo de 10 anos (periodo P=10).

Destes veiculos 90 % (Noventa por cento) s&o de 02 (dois) eixos e 10% (dez
por cento) sao de 03 (trés) eixos.

A composicédo de trafego é a que segue:

EIXOS SIMPLES (TON) PERCENTAGEM
<5 81

7 10

9 3

11 2

13 2

15 1

EIXOS TANDEM (TON) PERCENTAGEM
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19 1

% total 100

O volume diério inicial de trafego em um s6 sentido é:

100

Vo = 50

O volume médio de trafego sera portanto der,

50 x (2 + 0,05 x 10)

Vm = =62,5
2
Adotado, Vm = 63
O fator entre eixos é dado por
Fe = n° de eixos x % de ocorréncia
Fe=2x0,9+3x0,1=2,1
Determinacado do Fator de Carga:
EIXO SIMPLES (t) PERCENTAGEM FATOR DE EQUIVALENCIA DE
EQUIVALENCIA OPERACOES
<5 81 <0,1
7 10 0,5 5
9 3 2 6
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11 2 4 8
13 2 10 20
15 1 30 30

EIXOS TANDEM (t)

19 1 20 20

100 F. C. 89

Fator de Carga =0,89

Dada a natureza arenosa do sub-leito o fator climatico regional foi fixado em
Fr=1, atendendo as mais recentes recomendacdes dos principais 6rgdos rodoviarios do pais.

Sendo assim:
N =365xP xVmx Fe x Fc X Fr
N=365x10x63x2,1x0,89x1=429.776,55
Onde:

N= numero de passadas do eixo padrao (8,4 ton);

P= periodo de projeto

Vm= volume de trafego no periodo de projeto

Fe= fator de eixo;

Fc= fator de carga;

Fr= fator climatico regional
Assim, N=4,29 x 10°

2 - Com base nas considera¢fes acima, de acordo com o método citado, temos:

— para carga maxima de 4 t por roda: - Trafego Pesado ... concreto betuminoso, pré-
misturado, road-mix, macadames betuminosos ou revestimentos até 2” de espessura;

— para carga maxima de 5 t por roda:- Trafego Médio ... concreto betuminoso, pré-
misturado, road-mix, etc. ou revestimentos até 2” de espessura;

Para tanto, foram analisados trechos diversos de ruas, que representassem as
caracteristicas dos diversos trechos do projeto. Através de verificagdo “in loco” das regides
afetadas de cada amostra, dimensionou-se as areas e espessuras médias das amostras, com
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identificacdo do volume de material necessario para recuperacdo de cada situacao
encontrada.

Desta avaliacdo, obteve-se uma espessura média de 1,0cm de camada de
regularizacdo com Pré-Misturado a frio, extrapolando-se tal resultado para os demais trechos
do projeto.

Assim, serd adotado para o este projeto 0s seguintes resultados:
1) Regularizacdo da pista existente com reperfilamento em Pré-Misturado a frio,
espessura 2,0cm;

2) Revestimento (capa) em TST 15 com Capa Selante.

Na avenida Xavantes:

Por tratar-se de uma via de trafego intenso de caminhdes, adotamos recape em
CBUQ.

1) Regularizacdo da pista existente com reperfilamento em CBUQ, espessura 1,0 cm;
2) Revestimento (capa) em CBUQ 3,0cm .
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PROJETO DE RECAPE
MEMORIAL DESCRITIVO

Devido a obra de RECAPE nos trechos do projeto se localizar sobre pavimento
existente, a solucdo adotada foi em utilizar o rerperfilagem com Pré-Misturado a Frio (P.M.F)
e o0 revestimento com T.S.T. com Capa Selante, de forma que a pressdo seja mais bem

distribuida e assim possa acompanhar as eventuais deformacdes do pavimento existente.
Assim sendo, 0s servigos a serem executados serdo 0s seguintes:
1.0 : RECAPE:

1.1: Limpeza e Lavagem da Pista: Deve ser executada em toda a extensao onde for feito o

recape, retirando-se todas as impurezas e sujeiras. E necessario equipamento adequado:
caminhdo com reservatério de agua, bomba pressurizadora e mangueira, com poténcia
suficiente para remocao do material solto. O material solto (pedra, terra, areia, entulhos, restos
vegetais) serdo retirados da pista e transportados até local apropriado, local este a ser
indicado pela prefeitura municipal.

1.2: Reperfilamento com P.M.F: Em toda a extenséo e largura das vias do projeto sera

executada uma camada de reperfilamento com P.M.F., numa espessura média de 2,0 cm,
colocando-se a massa em todas as depressfes das vias e corrigindo-se 0s eventuais
problemas de depressdes nas ruas, devolvendo a configuracdo da secdo transversal

adequada.

1.3:_Revestimento com T.S.T e Capa Selante.: apés concluida a etapa de reperfilamento

das ruas, deverd ser feito o recape com T.S.T. com Capa Selante (granilha).

OBS: Para o melhor desempenho do material, devera ser extremamente observado que
0s agregados a ser utilizado estejam totalmente limpo e livre de impurezas, para evitar
falhas na "pega" da emulsdo. A COMPACTACAO DESTE MATERIAL DEVERA SER
EXECUTADA COM ROLO DE CHAPA.
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- MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUGAO DOS SERVICOS-

2.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 — SINALIZACAO, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Nas ruas com trafego, os servigos de recuperacéo de pista exigem sinalizacéo,
onde o trafego deve ser interrompido, considerando o tempo de operagcdo e ruptura da
emulsao.

Apbs o trafego ser impedido, deve-se proceder a limpeza da pista, no qual
deve-se retirar todo 0 material solto, proveniente de degradacdo da pista de rolamento.
Procede-se entdo uma limpeza mais fina, com vassouras manuais ou mecanicas.

Podemos entado proceder a lavagem das pistas, a fim de que se retire 0 maximo
possivel de p6 e material fino que eventualidade nao foi retirado pelo processo de varredura.

3.1 - PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C

3.1.1 - Generalidades

Consiste a pintura de ligacéo na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso, sobre a superficie de uma base concluida, antes da execucgéo de
revestimento asfaltico qualquer, com taxa de aplicacédo imposta pelo D.O.P.
objetivando:

3.1.2 - Execucdo:

A pintura consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre toda a superficie
regularizada com asfalto, anterior a execucdo da camada betuminosa final, objetivando
promover aderéncia entre a camada anterior e a camada superior de material
betuminoso, com emulsdo asfaltica, do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo de emulséo
diluida em torno de 0,5/m2, apés a sua diluicio em agua, determinada
experimentalmente. Os equipamentos s&do idénticos ao da imprimagdo e os
procedimentos de execucdo também. Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndo
serdo realizados 0s servicos.

3.1.3 - Equipamentos:
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Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, a operagéo ser executada manualmente. O jato de
ar comprimido podera também ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do ligante
betuminoso em quantidade uniforme.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construidos para este
fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacdmetro, calibradores
e termdmetros com precisdo de + 1 °C, instalados em locais de facil observacao e, ainda,
possuir espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.
As barras de distribuicio devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo de
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante.

O deposito de ligante betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aguecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente.

O deposito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante
betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

3.2 - CAPA ASFALTICAEM TSTTIPO I5 :
Para execucgédo deste servigo adotaremos dois tipos basicos de revestimentos:

- Tratamento superficial Triplo 15 com capa selante;

3.2.1 - Generalidades:

Definicao — O tratamento superficial triplo por penetracéo invertida € um revestimento
constituido de trés aplicacdes de material betuminoso cobertos cada uma por agregado
mineral.

3.2.2 - Materiais:

a) Materiais betuminosos
Podem ser aplicados os seguintes materiais:

- cimento asfaltico de penetracdo 150/200

- alcatrdes tipo Ap-09, AP-10, AP-11 e AP-12

- asfaltos diluidos tipos CR-250, CR-800 e CR-3000
- emuls@es asfalticas tipos RR-1 e RR-1C

b) Melhoradores de adesividade
N&o havendo a adesividade entre o agregado e o material betuminoso devera ser

empregado um melhorador de adesividade, na quantidade fixada no projeto.
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c) Podem ser pedra britada, escéria de brita e cascalho seixo rolado britado. Devem
constituir e particulas limpas, duras e duraveis, isentas de coberturas e torrbes de
argila. O desgaste Los Angeles ndo deve ser inferior a 0,5. Opcionalmente, deverd ser
determinado a porcentagem dos grédos de forma defeituosa, que se enquadram na

expressao: | * g = 6¢, onde:

| = maior dimenséo de grao;

g = didmetro minimo do anel através do qual o gréo pode passar e ficar contido.

O ensaio podera também ser realizado utilizando-se peneiras de malhas quadradas e
adotando-se a férmula 1,25 * g = 6¢, sendo:

G = a medida das aberturas de duas peneiras entre as quais fica retido o gréo; a
porcentagem dos graos defeituosos ndo podera ultrapassar a 20%.

No caso da escoria britada, esta sera uma massa especifica aparente igual ou superior a
1.100 Kg/ cm3. A granulacdo dos agregados deve obedecer ao especificado no quadro

abaixo.
Peneiras % em peso passando
Polegadas mm A B C
12 camada 228 camada 32 camada
1 25,4 90-100 - -
3/4 19,1 20-55 - -
1/2 12,7 0,15 100 -
3/8 9,5 0-5 85-100 100
N° 4 4,8 - 10-30 85-100
N° 200 0,074 0-2 0-2 0-2
d) Quantidade a aplicar:
Faixa gradual A B C
Agregado
Quantidade 7Kg/m?(0,51/m?) | 12Kg/m2(0,8L/m?2) | 12Kg/m?3(0,8L/m3)
CR -250 CAP 150/120 CAP 150/120
CR - 3000 CAP 200/300 CAP 200/300

CR - 800

CR - 800
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material AP -9 CR - 300 CR - 300
betuminos | TIPO AP -10
° AP -9 AP -9
AP - 12 AP —12
RR-1, RR-2 RR-1, RR-2 RR-1, RR-2
RR-2c RR-2c RR-2c

3.2.3 - Equipamento

a) Carros distribuidores de material betuminoso, provido de dispositivos de aquecimento
e rodas pneumdticas. Devem dispor de tacdmetro, calibradores e termémetros.

b) Rolos compressores, tipo tandem, pneumatico e autopropulsores. Os rolos tipo
tandem devem ter uma carga por roda entre 25 e 45 ton. Seu peso total ndo deve ser
superior a 10 ton. Os rolos pnematicos deverao ser dotados de pneus que permitam a
calibragem entre 35 e 129 libras/pol.2.

c) Distribuidores de agregados rebocaveis ou automotrizes.

3.2.4 - Execucao:

a) Cuidados:
- ndo executar em dias de chuva
- nao aplicar o material betuminoso em superficies molhadas
- ndo executar quando a temperatura ambiente for inferior a 10°c.
b) Execucéo:
- varredura da pista
- aplicacdo do material betuminoso de forma uniforme de preferéncia em toda a
largura da plataforma;
- espalhamento do agregado. Deve ser feito de maneira uniforme, sendo as
falhas corrigidas manualmente;
- compressao — deve ter inicio logo apds o espalhamento do agregado e deve
iniciar da borda para o eixo ou bordo interno para o bordo externo em curvas.
Cada passagem do rolo deve cobrir pelo menos a metade da rolagem anterior.

3.2.5 - Controle:

a) Controle de qualidade do material betuminoso:
a.1l) Cimento Asfaltico:

- um ensaio de viscosidade saybolt para todo o carregamento;
- um ensaio de ponto de fulgor para cada 100 tol.;
- um indice Pleiffer para cada 500 tol.;
- um ensaio de espuma para todo o carregamento.
a.2) Asfaltos Diluidos:

- um ensaio de viscosidade para todo o carregamento;
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- um ensaio de destilagédo para cada 100 tol.;

a.3) Alcatrbes:

- um ensaio e flutuacéo para todo o carregamento;
- um ensaio de destilagéo para 500 tol.;

a.4) Emulsdes Asfalticas:

- um ensaio de viscosidade para todo o carregamento;

- um ensaio de residuo por evaporacdo para todo carregamento;
- um ensaio de peneiramento para todo carregamento;

- um ensaio de sedimentacéo para cada 100 tol.;

b) Controle de qualidade dos agregados:

- duas andlises granulométricas por dia;

- um indice de forma para cada 900 m3;

- um ensaio de densidade para cada 900 m 3;

- um ensaio de adesividade para todo carregamento de material betuminoso.

c) Controle de Melhorador de Adesividade:

- um ensaio de adesividade para todo carregamento
- um ensaio de adesividade toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante
betuminoso.

b) Controle de temperatura de Aplicacdo de Ligante Betuminoso:
- de acordo com o especificado.

c) Controle de qualidade do ligante Betuminoso:
- 0 controle sera por pesagem do carro distribuidor ligante antes e depois da
passagem ( distribuic&o);
- opcionalmente podera ser feita por intermédio do método da bandeja.
d) Controle de Uniformidade de Aplicacdo do Material Betuminoso:
- controle geométrico.

4 - PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSOES CATIONICAS — (ANEXO I):

- Granulometrias para Camadas Intermediarias:

Granulometrias para Camadas Intermediarias
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ASTM Bl B2 B3 B4 B5 B6
2’ 100 100
1% 70 -100 80 - 100 100 100 100
17 45 — 65 50 -100 70 -100 75 —-100 100 75 —-100
3 /47 35-60 38-75 50 -100 68 — 90 80 - 100 60 — 100
1/2" 25-40 25-50 35-70 60 — 60 60 — 80 45 -85
1/4" 5-20 15-30 18 -35 45 - 60 40-55 35-68
N° 4 0-5 10-25 15-28 40 -55 35-5 30-62
N° 10 - 5-18 10-20 30-40 25-35 20-50
N° 40 - 2-10 4-12 15- 28 13-22 5-30
N° 80 - - - 9-17 6-14 -
N° 200 0-3 0-3 3-3 3-6 3-6 0-6
RM-1C e
RR — MC-1C ; RM - RL-1C RL-1C RL-1C
Quadro Il
PRE-MISTURADO DE GRADUACAO ABERTA A FRIO
Revestimento
Base ou Base ou
Usos “Binder” e revestimento
“Binder” “Binder”
nivelamento
Espessura min. e
max. da camada
IndIVIdual apf)S 2!! _ 4" 1 %” _ 3]! 1" _ 2!1 3/4" — 1 %”
compactacéo
Peneiras Porcentagem em peso passand
Polegada mm Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D
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1% 38,1 100

1” 25,1 95 -100 100

3/4" 19,1 50 - 80 95 -100 100

1/2" 12,7 - - 95 - 100 100
3/8” 9,5 25-50 35-60 45-75 95 - 100
N° 4 4,8 10-30 15-35 20-4 20 - 40
N° 10 2,0 5-20 5-20 5-20 5-20
N° 200 0,074 0-4 0-4 0-4 0-4
Quantidade de emulsdo (%

em peso sobre o agregado 5% 7%

mineral)

4.1- Equipamento Basico:

4.1.1- Equipamento de limpeza

Para limpeza da superficie utilizam-se vassouras mecanicas ou jatos de ar
comprimido, ou qualquer permitido pela fiscalizacdo.

4.1.2- Equipamento para mistura

Misturados tipo Pugmill, com duplo eixo conjugado, promovido de palhetas reversiveis
e removiveis, e descarga de fundo ajustavel, ou outro, a critério da fiscalizacéo, com excec¢éo
de betoneira.

4.1.3- Equipamento para o espalhamento da mistura

O espalhamento do pré-misturado na pista, devera ser feito por um dos seguintes
processos:

- acabadora capaz de distribuir o pré-misturado uniformemente e na espessura
a ser comprimida;

- motoniveladora, quando ndo se dispuser de acabadora ou quando o pré-
misturado e estocado em montes ao longo do trecho. Este tipo de equipamento
€ também recomendado nos casos de regularizacdo com camadas
betuminosas.
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A compactacgao do pré-misturado devera ser feita com os seguintes equipamentos:

- rolo liso, em tandem, de 4 a 8 tol.;
- rolo de 3rodas, de 8 a 12 tol;
- rolo pneumaético, auto-propulsor.

4.2- Método de Construcéo:
4.2.1- Imprimacao

Antes de serem iniciadas as operacgfes de constru¢do do misturado, a superficie a ser
revestida devera ser limpa e imprimida.

4.2.2- Preparo do Pré-misturado

O pré-misturado devera ser preparado num dos equipamentos indicado em 3.1.2, e
gue devera ser rigorosamente controlado, de modo a de obter uma mistura uniforme. A
mistura estard completa e uniforme quando todas as particulas de agregado estiverem
envolvidas por uma fina pelicula de emulsdo. A mistura pronta devera apresentar uma
coloracao uniforme. O agregado pode estar mido por ocasido da mistura.

4.2.3- Espalhamento do pré-misturado
O pré-misturado a frio devera ser espalhado por um dos processos indicados em 3.1.3.
4.2.4- Compressao

Depois da mistura ter atingido uma cura conveniente, a compressao sera iniciada pélos
bordos, longitudinalmente, continuando em direcédo ao eixo da pista, nas curvas, de acordo
com a superelevacédo, a compressao deve comecar sempre do bordo mais baixo para o mais
alto. Cada passada de rolo deve ser recoberta na vez subsequente de, pelo menos a metade
da largura da rolada.

4.3- Controles

- Controle tecnolégico;
- Controle de qualidade dos materiais.
Antes de iniciarmos 0s servicos de construcdo, os agregados deverdo ser submetidos

a ensaios de granulometria, desgaste por abrasdo Los Angeles e adesividade. A emulséo
asfaltica devera também ser ensaiada em laboratério e considerada de acordo com as
especificagbes em vigor.

Durante a construcdo devera ser feita diariamente, pelo menos, um ensaio de
granulometria de cada um dos agregados componentes da mistura. Periodicamente (uma vez
por més, ao menos) deverado ser repetidos 0s ensaios de abraséo Los Angeles e adesividade.

4.3.2- Controle de material ligante
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A qualidade do ligante devera ser determinada pelo menos duas vezes por dia,
fazendo-se a extracdo de betume, por qualquer dos meios conhecidos. A variacdo da
gualidade de ligante ndo devera ultrapassar + ou - 0.5%.

4.3.3- Controle da graduacéao da mistura

O controle da graduacao da mistura de agregados deverd ser feito por meio do ensaio
de granulometria. Este controle deverd ser feito no minimo, duas vezes por dia, e as
tolerancias serdo dadas no traco pré-determinado.

4.3.4- Controle geométrico

O controle geométrico deste tipo de pré-misturado sera feito da seguinte
maneira:

1- Granulometria para a camada de rolamento

Camadas de rolamento

ASTM N1 N2 N3 N4 N5

1” - - - - -

3/4" 100 - - - -

1/2" 50 — 100 100 - 60 — 100 100
1/4" 25-50 35-100 100 36 — 60 45 - 100
N° 4 20 -40 25-50 50 - 100 30-50 35-60
N° 10 12-35 12-35 30-50 20-35 20-35
N° 40 5-15 5-15 15-25 5-20 5-20
N° 80 - - 5-14 3-12 3-12
N° 200 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3

2- Camadas de base e regularizagdo de pré-misturados a frio com emprego de emulsédo asfélticas

catibnicas.

Designacdo da peneira Porcentagem do material que passa

ASTM mm A B C

1% 38,1 100 - -

1”7 25,4 70 - 100 100 -

3/4” 19,1 50 - 80 75 -100 100

N° 4 4,76 10-30 30-50 50-70
N° 10 2,0 5-20 20-35 30-51
N° 40 0,42 - 5-15 15-30
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N° 200

0,074

0-5

0-5

0-6

FONTE: especifica¢Bes n® 01 — 68 ton. do DER/SP

3- “Binder” usinado a frio

Especificagdo da Prefeitura Municipal de S&o Paulo — IE 26 1968

Designacdo da peneira Porcentagem do material que passa
ASTM mm Graduacao aberta Graduacao densa
1% 38,1 100 100

17 24,4 83-10 70 - 100

Y 19,1 - 50 — 80

N° 4 4,76 0-20 10-30

N° 8 2,38 0-5 6 —22

N° 40 0,42 - 3-13

N° 60 0,177 - -

N° 200 0,074 - 0-5

5-T.S.T. COM CAPA SELANTE

Para execucdo deste servico adotaremos o revestimento asfaltico de
Tratamento Superficial Triplo por penetragdo com capa selante.

5.1 - Generalidades:

A pavimentacéo asfaltica através do tratamento superficial triplo com capa
selante, é um revestimento constituido de trés aplicacfes alternadas de ligante betuminoso,
sobre trés camadas de agregados, com uma aplicacdo final de p6 de pedra ou areia, sobre
uma pintura de ligacéo.

A primeira camada de agregado graido é distribuida diretamente sobre esta
pintura. Esta camada é comprimida e, sobre ela, faz-se a primeira aplicacdo de ligante
betuminoso.

Apés a penetracdo do ligante betuminoso no agregado, procede-se ao
recobrimento com a segunda camada de agregados e assim sucessivamente.

A sequir, sobre o ligante betuminoso na Ultima camada de agregados, faz-se o
espalhamento de p6 de pedra ou areia, completando-se a compressao final.

O tratamento deve ser executado sobre a base ja imprimada e de acordo com
os alinhamentos, greide e se¢éo transversal projetado.
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5.2 - Materiais:

a) Materiais betuminosos

Podem ser aplicados os seguintes materiais:

- cimento asféltico de penetracdo 85/100 ou 100/120
- emulsdes asfélticas tipos RR-2C, RR-1 C

b) Agregados

Os agregados devem ser de preferéncia provenientes de pedra britada. Devem
consistir de particulas limpas, duras, duraveis, isentas de cobertura e torrdes de argila.

O desgaste Los Angeles ndo deve ser superior a 40%.

Quando nao houver, na regido, materiais com estas qualidades, admite-se o
emprego de agregados com valor de desgaste até 50%, ou de outros, provenientes de escéria
britada, cascalho ou seixo rolado, britados, desde que utilizados anteriormente, tenham
apresentado, comprovadamente, bom comportamento.

Sempre se utilizara apenas agregados de um mesmo tipo.
O indice de forma nao deve ser inferior a 0,5.

A graduacéo dos agregados deve obedecer o disposto no quadro a seguir:

PENEIRAS mm 12 CAMADA 22 CAMADA 32 CAMADA
1.1/2 38,1 100

1” 254 90-100

3/4” 19,1 20-55 100

1/2” 12,7 0-10 90-100

3/8” 9,52 0-5 40-70 100

N° 04 4,76 - 0-15 85-100

N° 10 2,0 - 0-5 10- 40

N° 40 0,42 - - 0-5

N° 200 0,074 0-2 0-2 0-2
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O agregado de cobertura, pé de pedra ou areia, devera satisfazer a seguinte

graduacéo:
PENEIRAS mm PO DE PEDRA AREIA
3/8” 9,562 100 100
N° 04 4,76 90-100 95-100
N° 10 2,0 55-90 85-95
N° 40 0,42 20-40 10-30
N° 80 0,177 10-25 0-10
N° 200 0,074 5-15 0-2
Quantidades

As quantidades de agregado e de ligante betuminoso poderdo ser as

constantes no quadro seguinte, mas o valor exato a empregar sera fixado no orgamento.

APLICACAO QUANTIDADES
Agregado I/m2 Material
betuminoso I/m2
12 camada 17-20 1,8
22 camada 8-10 1,0
32 camada 3,4-5,0 0,7
Obs.: Recomenda-se que seja absolutamente seguida as dosagens de

agregados, bem como as espessuras maximas das camadas, evitando a sobreposi¢édo de

pedras.

5.3 — Equipamento:

Todo equipamento, antes do inicio da execucéo da obra, devera ser examinado

pela fiscalizagéo, devendo estar de acordo com as especificacdes.

Os carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construidos
nara este fim_devem ser nravidas de disnositivos de aduecimento e dao radas nneumaticas
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dispor de tacometro, calibradores e termémetro, em local de facil acesso, e, ainda, dispor de
um espagidor manual, para o tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

Os rolos compressores podem ser do tipo tandem ou de preferéncia,
pneumaticos, autopropulsores. Os rolos compressores tipo tandem devem ter uma carga, por
centimetro de largura de roda, nao inferior a 25Kg e nao superior a 45Kg. Seu peso total ndo
sera superior a 10 toneladas.

Os rolos pneumaticos, autopropulsores, deverdo ser dotados de pneus que
permitem a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

Os distribuidores de agregados, rebocaveis ou automotriz, devem possuir
dispositivos que permitam uma distribuicdo homogénea da quantidade de agregados fixada
no projeto

5.4 - Execugéo:

a) Cuidados:

- ndo executar em dias de chuva;

- ndo aplicar o material betuminoso em superficies molhadas;

- ndo executar quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C.
b) Execucéao:

- varredura da pista;

- aplicacdo do material betuminoso de forma uniforme de preferéncia em toda
a largura da plataforma;

- espalhamento do agregado. Deve ser feito de maneira uniforme, sendo as
falhas corrigidas manualmente;

- compressao - deve ter inicio logo apos o espalhamento do agregado e deve
iniciar do bordo para o eixo ou bordo interno para o bordo externo em curvas. Cada passagem
do rolo deve cobrir pelo menos a metade da rolagem anterior.

A primeira aplicacdo do ligante devera ser feita de modo uniforme. pelo carro
distribuidor, na quantidade e temperatura adequada. Nas juntas transversais, devera ser
empregada uma faixa de papel, para evitar a superposicdo de banhos adjacentes. Os pontos
gue ndo forem alcancados pelo ligante betuminoso deverdo ser completados com
espalhamento manual.

Apés a primeira aplicacdo de ligante betuminoso, o agregado da segunda
camada sera distribuido conforme cuidados anteriores. Para o acerto dessa camada
recomenda-se 0 emprego de vassoura de arrasto. A compressao se fara até haver
entrosamento das duas camadas de agregados.
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A segunda aplicacdo do ligante devera seguir a mesma sistematica
preconizada, anteriormente, para a primeira aplicacao.

A terceira aplicacdo de agregado devera ser imediatamente apés a segunda
aplicacdo do ligante betuminoso, na quantidade indicada no projeto, seguindo-se as
instrucdes anteriormente descritas. A compressao devera ser feita, de preferéncia, com rolos
pneumaticos.

Imediatamente ap6s a Ultima aplicacdo do ligante betuminoso, faz-se a
aplicacdo do agregado de cobertura (pé de pedra ou areia), seguindo-se a compressao final.

A pista s6 deverd ser aberta ao transito 24 horas ap6s a compressao final sobre
a capa selante.

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUGAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q.

1) Limpeza e lavagem da area a ser recapeada;
2) Aplicacéo de pintura de ligacdo RR 1C

3) Reperfilamento em CBUQ e= 1,0cm

4) Capa Asfaltica em CBUQ e=3,00 cm

CONSIDERACOES GERAIS

O C.B.U.Q. néo devera ser aplicado com temperatura inferior a 125°C, devendo a empresa
vencedora tomar as devidas precaucdes, quando do transporte da usina até o local a ser
aplicado.

Os locais onde estiverem sendo executados os servi¢os deverao ser devidamente sinalizados
pela empreiteira, ficando a mesma responsavel por eventuais acidentes de qualquer natureza
gue venham a ocorrer.

PINTURA DE LIGAGAO.
1 - OBJETIVO.

Consiste a pintura de ligacdo na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso, sobre a superficie de uma base concluida, antes da execuc¢éao de
revestimento asfaltico qualquer, com taxa de aplicacao imposta pelo D.O.P.
objetivando:

2 - DESCRICAO.
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A pintura ligante devera obedecer as seguintes operacdes
a) Varredura e limpeza da superficie

b) Secagem da superficie

c) Distribuicdo do material ligante

d) Repouso da imprimacgéo.

3 - MATERIAIS.

Materiais betuminosos

- O material betuminoso, para efeito da presente instrucdo deve ser, a critério da
fiscalizacdo, asfalto (cut-back) dos tipos RC - O, RC -1, RC-2,RC - 3, RC - 4.
- O material betuminoso referido devera estar isento de agua.

4 - EQUIPAMENTOS.

- A aparelhagem necesséria a execug¢do da imprimacado ligante betuminosa devera
consistir de vassourfes manuais ou vassoura mecanica, equipamento para
agquecimento do material, distribuidor de material betuminoso sob pressdo e
distribuidor manual de material betuminoso.

- Vassourdes manuais: deverdo ser em nimero suficiente para o bom andamento dos
servicos e ter os fios suficientemente duros para varrer a superficie sem corta-la.

- Vassoura mecanica: devera ser construida de modo que a vassoura possa ser
regulada e fixada em relacao a superficie a ser varrida e possa varré-la perfeitamente,
sem corta-la ou danifica-la de qualquer maneira.

- Equipamentos para aquecimento do material betuminoso: devera ser tal que agueca
e mantenha o material betuminoso de maneira que satisfaca aos requisitos desta
instrucao; devera ser provido de pelo menos um termdémetro, sensivel a 1 grau Celsius
para determinacdo das temperaturas do material betuminoso.

- Distribuidor do material betuminoso sob pressao: deverd ser equipado com aros
pneumaticos e ter sido projetado a funcionar de maneira que distribua o material
betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de
temperatura estabelecidos nesta instrucao.

- Distribuidor manual de material betuminoso: mangueira apropriada do distribuidor de
material betuminoso, sé sera utilizada nos casos expressamente liberados pela
fiscalizacéo.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.).
1. Descrigcéo

1.1 - Genericamente, concreto betuminoso é uma mistura do agregado mineral graduado de
graudo a fino, material de enchimento (“filler" mineral) e betume, realizada a quente, em
usina apropriada, de modo que o betume recubra uniformemente as particulas dos
agregados. Eventualmente devera ser usado um corretor de adesividade. Devera a
mistura ser espalhada a quente, segundo o alinhamento, perfil, secdo transversal tipica
e dimensdes indicadas no nroieto_tudo de acordo com a nresente instrucao
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2. Materiais.

2.1 - O agregado graudo, assim considerado o retido na peneira n° 4 (4,76 mm) sera
constituido por pedra britada ou pedregulho (seixo rolado) britado. A porcentagem de
particulas lamelares ndo deve exceder 15% (quinze por cento).

2.2 - O agregado fino consiste nas particulas que passam na peneira n° 4, podendo ser
constituido de areia, p6 de pedra ou mistura de ambos, isento de torrées de argila e matéria
organica.

2.3 - O material de enchimento ou "filler" devera constituir-se de particulas finamente divididas
e inertes em relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plésticas, tais como pé
calcério, cal hidratada, cimento Portland ou outros materiais que venham a ser aprovados pela
Secdo competente do Departamento, de acordo com o Regimento Interno Vigente. Devera
ser usado seco e sem grumos e obedecendo a seguinte granulometria:

Peneira % em peso passando

n° 40: 100
n° 80: 95 -100
n° 200: 65— 100

2.4 - Os agregados deverdo, ainda, apresentar as seguintes caracteristicas fisicas ou
mecénicas:

e Quando obtidos por britagem de pedregulho, 90% em peso dos fragmentos retidos na
peneira n° 4 deverdo ter, no minimo, uma face fragmentada pela britagem;
e Abrasdo Los Angeles 40%, determinada pelo método DER-M 24-61;

e indice de tenacidade Treton 10%, determinado pelo método DER-M 26-54;

e Resisténcia a desintegracdo (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 20% sob
acdo de solucbes saturadas de sulfato de magnésio, determinadas apés 5 ciclos pelo
método DNER-DPT M89-64;

e Equivalente de areia do agregado fino 55%, determinado pelo método DNER DPT M
54-63;
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e Adesividade boa, ou JUNHOr que 4, ao material betuminoso que serd empregado,
determinada pelo método DER-M 149-61, utilizando-se melhoradores de adesividade,
Se necessario;

e Composicdo granulométrica determinada pelo método DER-M 15-61.

2.5 - O material betuminoso podera ser um dos seguintes:

- cimento asféltico natural ou derivado de petrdleo CAP-50/60, 85/100 e 100/120, satisfazendo
as exigéncias contidas na EB 78/70 da ABNT/IBP;

- alcatrbes RT-9, RT-10, RT-11 e RT-12, satisfazendo as exigéncias do M52 da AASHO.

Faculta-se a Fiscalizacdo a escolha do material betuminoso a ser utilizado, desde que néo
ocorra no mercado escassez do escolhido.

2.6 - Granulometria da mistura de agregados e composicao da mistura de agregado e ligante.

Conforme a camada, intermediaria ou de rolamento, dever-se-a ter a composicao
granulométrica indicada no ANEXO |.

2.7 - Dosagem da mistura betuminosa.

A mistura betuminosa devera ser dosada pelo método Marshall e devera satisfazer aos
requisitos apresentados no ANEXO II.

2.8 - Variacdes admitidas.

Uma vez estabelecida a curva granulométrica e fixado o teor de betume, de acordo com o
método indicado, ndo serdo admitidas, na execucdo do projeto, variacbes superiores as
seguintes:

Peneiras % passando em peso
34 “e1/2"+7 %
3/8“en°4+£5%".

n°10en°40+4 %
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n° 200 +2 %
TEOR DE ASFALTO £ 0,3 %
RAMPA P/ ACESSIBILIDADE E CALCAMENTO EM CONCRETO
1. Dosagem:

O concreto devera ter a resisténcia de no minimo 10mpa e podera ser
provenientes de centrais de dosagem ou ainda dosados “in loco".

A dosagem racional podera ser feita por qualquer método baseado na relacao
agua cimento (a/c), trabalhabilidade, desde que seja devidamente justificada e submetida a
aprovacgao da fiscalizacéo, e que satisfaca as condi¢des seguintes:

- A fixacdo do fator (a/c) decorrera da resisténcia desejada;

- Arelacdo entre as quantidades de agregados mitdo e graldo dependera da
natureza dos materiais e da consisténcia desejada e sera obtida por tentativa entre diversas
misturas.

2. Amassamento ou Mistura:

A betoneira devera ter capacidade suficiente para misturar pelo menos o
volume de concreto resultante de um saco de 50Kg de cimento. O amassamento mecéanico
devera ser continuo e durar pelo menos um minuto (30 voltas completas do tambor mesclador
da betoneira) a contar do momento em que todos os componentes do concreto tiverem sido
langados na betoneira.

3. Langamento:

O lancamento do concreto devera ser efetuado num prazo maximo de 30
minutos apés a mistura completa.

Em nenhuma hipétese sera permitido o uso de concreto remisturado, assim
toda a carga da betoneira devera ser utilizada para que a mesma possa ser recarregada.

Antes do langamento dever-se-a compactar o terreno com soquetes mecanicos
ou manuais e ainda ser formado um lastro de pedra britada de forma que o concreto ndo seja
langados diretamente ao solo.

Ainda antes do lancamento do concreto o lastro de brita devera ser umedecido
para que o mesmo, ou ainda o solo abaixo dele, retire a 4gua da mistura de concreto,
necessaria a sua cura.

4. Curado Concreto:

As superficies de concreto deverdo ser mantidas permanentemente molhadas
durante trés dias consecutivos, contados a partir da concretagem. O processo a ser usado na
cura devera ser aprovado pela fiscalizacao.
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A CONTRATADA devera demolir os passeios para execucao das rampas de acessibilidade e
mobilidade reduzida conforme projeto basico em anexo. A demolicdo devera ser contida em
area delimitada por corte mecéanico do piso.

Executar rampas de acessibilidade e mobilidade reduzida conforme medidas e locais
apontados no projeto basico em anexo. Os revestimentos dos passeios danificados na
execucao destas deverdo ser restaurados

RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO

Sera medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, 5,10m conforme detalhe no
projeto, por rampa.

1.1. PREPARACAO DO PAVIMENTO

A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca e livre de sujeira, 6leos, graxas ou
gualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento. O
pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser
removido.

As sinalizacdes existentes nos trechos a serem pintados devem ser removidas ou
recobertas, ndo deixando quaisquer marcas ou falhas que possam prejudicar a nova
sinalizacdo. Nos pavimentos novos deve ser previsto um periodo para sua cura antes da
execucao da sinalizacéo definitiva, de uma a duas semanas.

Os servicos de sinalizacdo horizontal s6 podem ser iniciados apds a instalacéo de todos os
elementos para uma sinalizagdo de obra adequada a cada local de servigo. Estes elementos
devem atender as normas do Codigo de Tréansito Brasileiro.

1.1.1. PRE-MARCACAO

Antes da aplicagéo da tinta deve ser feita a pré-marcacéo, seguindo-se rigorosamente as
cotas do projeto. Na repintura é permitido o uso das faixas antigas como referencial, desde
gue ndo comprometa as cotas do projeto e a normas definidas pelo Cédigo de Transito
Brasileiro.

1.1.2. DEMARCACAO

E necessario verificar as seguintes condicdes ambientais para executar a demarcacao:

v' Temperatura ambiente superior a 5° C;

Temperatura ambiente inferior a 40° C;

v
v' Temperatura do pavimento superior a 3° C do ponto de orvalho;
v" Umidade relativa do ar menor que 80%;

v

Que ndo esteja chovendo ou chovido antes de 2 horas da execucéo.
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Em caso de equipamentos autropopulsados desenhados com controles para aplicagcdo em
condi¢des climaticas adversas, permite-se o0 seu uso fora das faixas indicadas, quando as
temperaturas, porem mantém as restricbes em relacéo a chuva ou excesso de umidade e
ponto de orvalho.

1.2. MATERIAIS

2.2.1. TINTAS

A tinta logo ap6s a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas ou
grumos. A tinta deve ter condi¢des para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a
consisténcia especificada, sem ser necessaria a adicdo de outro aditivo. No caso de adicédo
de micro esferas de vidro, tipo I-B, pode ser adicionado no maximo 5% de solvente em
volume sobre a tinta, compativel com a mesma, para acerto da viscosidade.

As tintas deveréo ser aplicadas na espessura de 0,6 mm, de forma mecanica e manual.

2.2.2. MICRO ESFERAS DE VIDRO

As micro esferas devem ser adicionadas em duas etapas:

v/ 12 Etapa: tipo 1-B —incorporadas a tinta antes de sua aplicacdo, a razao
minima de 200 a 250 g/l de tinta;

v/ 22 Etapa: tipo F e G — aplicada por aspersdo, concomitantemente com
a aplicacao da tinta, a razdo que assegure a minima retrorrefletividade
especificada.

v" A quantidade de microesferas deve ser de 2,14 kg/m2.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS
MARCIA CRISTINA MARANCA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PR 95495/D
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